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LA CARRIERE ACTUELLE
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UNE ANCIENNE CARRIERE, EXPLOITEE 
PROGRESSIVEMENT DEPUIS 1985, SUR 140 HA 

23 Août 1985 : Arrêté Préfectoral n° 1312-85 qui autorise la S.A.R.L. PORT REVIN BETON à exploiter une 
carrière à ciel ouvert et en eau sur la commune d’Arnas, au lieu-dit « Pré de Joux », pour une durée de 10 ans. 

2 Septembre 1987 : la S.A. ROLLAND CROZET est autorisée à se substituer à la S.A.R.L. PORT REVIN 
BETON.

8 Septembre 1993 : la SOCIETE GRANULATS RHÔNE-ALPES se substitue à la S.A. ROLLAND CROZET 
pour l’exploitation de la carrière d’ARNAS.

26 Mai 1995 : Autorisation d’étendre la carrière d’ARNAS et à poursuivre l’exploitation pour une durée de 20 
ans. 

2 Août 2007 : Autorisation Préfectoral pour poursuivre et étendre la carrière pour une superficie totale de 1 396 
237 m² et ce jusqu’au 31 Décembre 2030, remise en état inclue. Production autorisée : 610 000 t/an moyen.

1er Janvier 2010 : la Société GRANULATS RHÔNE-ALPES devient la Société GRANULATS VICAT.

16 Mai 2017 : Modification de l’Arrêté Préfectoral du 2 Août 2007. Le phasage et les conditions d’exploitation 
sont redéfinies. La durée de l’autorisation n’est pas modifiée, et est maintenue jusqu’au 31 Décembre 2030.

➔ Une carrière historique progressivement transformée et pleinement 

intégrée, sans impact sur le cadre de vie et le quotidien des habitants
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LOCALISATION DE LA CARRIERE ACTUELLE

Emprise autorisée le 02/08/2007
(139,7 ha)
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DES PRINCIPES D’EXPLOITATION QUI 
LIMITENT LES NUISANCES

Méthode d’exploitation de la carrière

Extraction des matériaux à l’aide de dragues flottantes (fonctionnement électrique)

Prétraitement sur les dragues, qui sépare le sable des graviers

Chaque fraction est chargée sur une barge en direction des installations de traitement voisines

Transport des matériaux exclusivement par voie fluviale

Traitement des matériaux dans les installations portuaires du Groupe VICAT située à JASSANS-RIOTTIER, 

BELLEVILLE-SUR-SAÔNE et ST-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

50 % de la production (sable) est directement commercialisée
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PORTS DESSERVIS PAR LA GRAVIERE 
D’ARNAS

Port de BELLEVILLE

Port de JASSANS-RIOTTIER

Port de PLATTARD 
- VILLEFRANCHE

Port de SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR

Gravière d’Arnas

Un site d’approvisionnement au 

sein d’un réseau portuaire
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Gravières 
PLATTARD :
300/400 KT

Gravière 
GRANULATS VICAT :

600/700 KT

Est Lyonnais

Monts du Lyonnais

DES VOLUMES D’EXTRACTION CALCULES EN TENANT 

COMPTE DES PRODUCTIONS DES AUTRES GRAVIERES

Alternatives : 
50 Kms en Camion

600 000 t = 40 000 Passages / an
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UNE EVACUATION DES GRANULATS PAR VOIE 
FLUVIALE EN LOCAL versus ROUTE A 50 KMS
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TRAFFIC FLUVIAL

Part du Transport 
Fluvial de la 

Gravière d’Arnas 
dans le Traffic de 

Matériaux de 
Construction sur 

l’Axe Rhône-
Saône:

35%
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Pour développer cet usage, l'UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et
Matériaux de construction) s'est fixé comme objectifs ambitieux un taux de valorisation
des déchets inertes porté à 90 % à horizon 2025 et une couverture de plus de 30 % des 
besoins de granulats pour la construction en France.

DES VOLUMES D’EXTRACTION CALCULES EN 
TENANT COMPTE DU RECYCLAGE
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LES AMENAGEMENTS DÉJÀ REALISÉS
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VOCATION DU SITE ET REMISE EN ETAT : 

CAPITALISER SUR 30 ANNEES D’EXPERIENCE

Zone de travail actuelle

Zone déjà remise en état

Image d’illustration
Plan guide initial
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UNE RENATURATION EXEMPLAIRE

Aujourd’hui, près de 140 

espèces d’oiseaux recensées 

sur le site par la Ligue de 

Protection des Oiseaux 

(LPO) Ile et ripisylve

Berges à pente douce

Radeau à Sternes

Prairie humide

Mare

Hauts fonds

Berges du Marverand

Bosquet CCAB

Anse à faible profondeur

Entretien des berges

Prairie humide

Pertuis vers la Saône

Aménagements réalisés : 

     - Prairies humides

     - Berges / ripisylve

     - Mare

     - Nichoirs 

     - Radeau Sternes

     - Bosquets

     - Zones de haut fond

     - etc.
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ILLUSTRATION DE LA RICHESSE NATURELLE DU 
SITE ET DE SA GESTION

Photos du site renaturé



15 /

LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES PORTEES PAR 

LA SOCIETE GRANULATS VICAT
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Les visites en bateau

De 2014 à 2017, plus de 700 personnes ont embarqué à bord du Nicéphore,  

en collaboration avec l’Office de Tourisme de Villefranche.

Participation à l’animation du site Natura 2000 : aller-retours à bord du 

Nicéphore pour avoir une autre vision du site depuis la Saône depuis 2021

Participation aux apéritifs insolites de l’Office de Tourisme de Villefranche

Les visites à pied

Collégiens en classe de 5e du collège de Jassans ou du collège Jean Moulin 

de Villefranche dans le cadre du programme de SVT et des actions 

pédagogiques du Géopark, en collaboration avec le Conservatoire 

d’Espaces Naturels (CEN).

1600 
collégiens 

depuis 2009

LES VISITES PEDAGOGIQUES EN LIEN AVEC 
LES PARTENAIRES
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PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION
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LOCALISATION DU PROJET
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UNE EXTENSION MESUREE

Emprise autorisée le 02/08/2007
(139,7 ha)

Projet d’extension
(24,5 ha, soit + 15 % de la surface 

actuellement autorisée)

Zones remises en état

Zone en cours d’extraction



20 /

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

Emprise du projet d’extension (Demande d’Autorisation Environnementale) : 24 ha 49 a 62 ca

Emprise de la zone effective d’exploitation (ICPE) : 19 ha 88 a 05 ca

Production annuelle de matériaux sollicitée : 610 000 tonnes/an en moyenne (1 000 000 tonnes/an au 

maximum)

Échéance de l’autorisation : 31 Décembre 2030

Puissance moyenne du gisement exploitable : 9 mètres (avec des variations d’épaisseur entre 8 et 15 m)

Volume et tonnage exploitable (extension uniquement) : 1 200 000 m3, soit env. 2 200 000 tonnes
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PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
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UNE GESTION DU RISQUE INONDATION 
FAVORABLE

Etude hydraulique confiée à ARTELIA

Les impacts liés à l’extension de la 

carrière sont : 

soit non significatifs (+ 2 cm au 

maximum dans le bassin sud) 

soit positifs (avec des abaissements 

faibles des niveaux en crue) sur les 

niveaux d’eau de la Saône en crue. 

Le niveau d’eau lors de crue sera 

abaissé dans certains secteurs
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UNE GESTION DU RISQUE INONDATION 
FAVORABLE

La mise en place d’un déversoir de sécurité permettra de garantir la non-submersion des digues du 

Marverand en cas de crue. Ces conditions permettent de réduire énormément le risque de capture du plan 

d’eau par le Marverand
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UNE RENATURATION FAVORISANT LA 
BIODIVERSITE

ETAT INITIAL ETAT FINAL
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Merci pour votre attention
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